




检查电池电量

开机 
=
=
=

电话配对

①	  5s
按住 闪烁 

“电话配对”

②	 在检测到的蓝牙设备列表中选择 
SPIDER ST1。

Device B

Pi

Bluetooth

SPIDER ST1

	˖ 如需关于手机配对的更多信息，请参阅用户指南。



使用电话
接听电话

1x
轻按

拒接电话

2s
按住

结束通话

1x
轻按

语音拨号

1x
轻按 在待机

模式下

音乐控制
播放/暂停

1s
按住

后一首

右
旋转

前一首

左
旋转



Mesh Intercom™
Open Mesh™：在相同频道内通信。  
Group Mesh™：在相同私人群组内通信。 
	˖ 如需关于 Mesh Intercom 的更多信息，请参阅用户指南。

Mesh Intercom 打开

1x
轻按

闪烁 
“�Mesh 内部通话开， 

Open Mesh，频道 1”

Mesh Intercom 关闭

1x
轻按 “Mesh 内部通话关”

注意：当 Mesh Intercom 打开时，SPIDER ST1 将自动连接附近的 
SPIDER ST1 用户，且耳机首次使用时将位于 Open Mesh（默认：
频道 1）。



Open Mesh
Open Mesh 中的频道设置（默认：频道 1）
使用按钮

①	 进入频道设置。

2x
轻按 “�频道设置 1”

②	 在频道间导航。 
              

右
旋转

或者

左
旋转

“�#”

③	 保存频道。

1x
轻按

“�频道已设置，频道 #”

使用 SENA MOTORCYCLES 应用程序
您可以通过 SENA MOTORCYCLES 应用程序选择频道。



Group Mesh
Group Mesh 是封闭式的群组对讲，用户无需与每个耳机配对，便可
加入、离开或重新加入某个群组对讲。

1) 创建 Group Mesh
创建 Group Mesh 至少需要两名或 Open Mesh 用户。

Open Mesh Group Mesh

You

B

C

You B C

①	 用户（您、B 和 C）进入 卖喜 分组，以便创建 Group Mesh。

5s
按住 “卖喜 分组”

②	 完成 Mesh 分组后，随着 Open Mesh 切换为 Group Mesh，
用户（您、B 和 C）将在耳机上听到语音提示。

You B C

“�Group Mesh”



2) 加入现有 Group Mesh
现有 Group Mesh 中的一名现有用户可以允许 Open Mesh 中的新用
户（一名或多名）加入现有 Group Mesh。

现有  
Group Mesh Open Mesh

现有  
Group Mesh

F

D

You

B

C

You

D

B

F

C

①	 现有 Group Mesh 中的一名现有用户（您）和 Open Mesh 中的
新用户（D 和 F）进入 卖喜 分组，以便加入现有 Group Mesh。

5s
按住 “卖喜 分组”

②	 完成 Mesh 分组后，随着 Open Mesh 切换为 Group Mesh，新用
户（D 和 F）将在耳机上听到语音提示。 

D F

“�Group Mesh”



启用/禁用麦克风（默认：启用）
用户在 Mesh Intercom 中对讲时，可以启用/禁用麦克风。

1s
按住

重置 Mesh
如果在 Open Mesh 或 Group Mesh 中的耳机重置 Mesh，耳机会自
动返回到 Open Mesh（默认：频道 1）。

8s
按住



配置菜单
访问配置菜单

5s
按住

“�配置菜单”

切换菜单选项

右
旋转

或者 左
旋转

执行菜单选项

1x
轻按



故障排除
恢复出厂设置

①	  10s
按住

“�恢复出厂设置”

②	  1x
轻按

“�重置耳机，再见”

故障重置

注意：故障重置不会将耳机恢复到出厂默认设置。



快速参考

类型 操作 按钮命令

基本操作

开机/关机
1s
按住

1x
轻按

调高音量/调低音量 右
旋转

或者 左
旋转

手机

接听来电 1x
轻按

结束来电 1x
轻按

拒绝来电 2s
按住

语音拨号 1x
轻按

音乐

播放/暂停音乐 1s
按住

后一首 右
旋转

前一首 左
旋转



类型 操作 按钮命令

Mesh 
Intercom™

Mesh Intercom 打开/关闭 1x
轻按

频道设置 2x
轻按

Mesh 分组 5s
按住

重置 Mesh 8s
按住

启用/禁用麦克风 1s
按住
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